
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Bei den LGB*- Fahrzeugen aus neuester Produktion is
Nachfolgendes Anschluss-Schema zeigt wie Sie Gerä
DDIIEETTZZ  MMOODDEELLLLBBAAHHNNTTEECCHHNNIIKK an diesem 
anschließen können: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anschluss erfolgt grundsätzlich so wie in der Bedienun
In obiger Skizze sind die Anschlusspunkte für  
GND (MASSE)  =  braunes  Kabel vom Geräusch
F1   =  schwarzes Kabel vom Geräus
eingezeichnet. 
 
 
Für den Anschluss von F1 und GND empfiehlt sich die Ver
 
 
Der Anschluss SMOKE wird nicht benutzt - Bei Dam
Dampferzeugers hier abgezogen und bei Verwendung v
Dampferzeuger des Geräuschmoduls angeschlossen. Be
zusätzlich die Steuerelektronik DDE SP für Dampferzeuge
 
Mit dem Anschlusskabel DGE LGBK1 können auch 
hergestellt werden. 
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               *   LGB ist eingetragenes Warenzeichen des Ernst Paul Lehmann Patentwerks in Nürnberg     

 
 

 
 
 
 
 

DIETZ MODELLBAHNTECHNIKI  

 
Info zu Sound / LGB
 
 
 

t der Digitaldecoder bereits auf der Hauptplatine integriert.
uschmodule aus den Serien DBS und X-clusive II von
Decoder zur Verwendung mit dem LGB*-MZS System

gsanleitung zu den Geräuschmodulen beschrieben. 

modul und für  
chmodul                     

wendung des Kabels DIETZ  DGE LGBK1. 

pfloks werden die Kabel des 24 Volt (2x weisse Kabel)
on Geräuschmodulen der Serie X-clusive II am Ausgang für
i Verwendung von Geräuschmodulen der Serie DBS... muss
r verwendet werden. 

die Beleuchtungsanschlüsse am LGB On-Board Decoder

er Geräuschmodule DBS und  X-clusive II 

LGB* „OnBoard“ Decodern 
Zusätzliche Hinweise zum Anschluss d
 

In Verbindung mit 
GND / MASSE
F1 
U+ 
U+
 F2

 
 
 
 

raunes
Kabel 
chwarzes
Kabel 


